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Eigenschappen

• Fraai vormgegeven USB stick datalogger met LCD display

• Batterij gevoed

• Geintegreerde sensoren

• Geheugen 43.000 meetwaarden

• Levering inclusief Windows software en montage houder

Model DL-USB-171 DL-USB-173

Geheugen 43.000 meetwaarden 43.000 meetwaarden

Meetbereik -30 to +85°C -30 to +85°C / 0 tot 100% R.V. niet condenserend

Nauwkeurigheid ± 0,5°C ± 0,5°C / ± 3% R.V.

Resolutie 0.1°C 0.1°C en 0.1% R.V.

Batterij 1/2 AA, 3.6V Lithium Batterij 1/2 AA, 3.6V Lithium Batterij

Batterij levensduur 1 jaar 1 jaar

Meetinterval instelbaar van 2 sec tot 24 uur instelbaar van 2 sec tot 24 uur

Afmetingen 125 mm x 28 mm x 22 mm 125 mm x 28 mm x 22 mm

Afmeting LCD display 18 mm x 13,5 mm 18 mm x 13,5 mm

Leveringsomvang Incl. Windows software, handleiding en batterij Incl. Windows software, handleiding en batterij

• scholen  

• kinderdagverblijven

• kantoorvertrekken

• vergaderzalen

• ziekenhuizen

• sportaccomodaties

• theaters, bioscopen
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Kalibratiecertificaat

Certificaat nummer:

DSN-ERIK

ATV-01E

10930270

Digital Thermometer

Labfacility

Tempmaster PRO

T1327920

24-8-2018

Gegevens instrument

Model : 

Serienummer :

Instrument ID :

Geldig tot :

Gegevens gebruikte standaarden

Fabrikant :

Type :

Standaard :

Certificaatnummer :

Wijze van onderzoek: 

Herleidbaarheid : De kalibratie is uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter) 
nationale standaarden aantoonbaar is.

Omgevingscondities :

31-01-18Datum onderzoek : Geadviseerde herkalibratie : 31-01-19

....................................

J. GrootemanUitvoerder :

Het instrument is gekalibreerd door vergelijking met één of meerdere standaarden op basis 
van ITS-90 en volgens fabrieksspecificaties.

Standaard 1

23°C  ± 3 °C,  40%  ± 20 %

De resultaten zijn weergegeven in de vervolgblad(en) Resultaten:

Conclusie : Het instrument voldoet aan de fabrieksspecificaties

Windows software inbegrepen Optioneel:
Kalibratiecertificaat
bij levering


